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Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump XL Duo SPF, CH

Artikelinformationen Produktvorteile
Artikelnummer: 80214-CH

GTIN

Preisgruppe: 00

Beschreibung
Einweisung und Inbetriebnahme Aquapump XL Duo

Leistungsumfang:

- Uberpriifung gemaR Inspektionskarte

- Einweisung Funktionalitat der Anlage

- Erlauterung der monatlichen Uberpriifung durch den Betreiber

- Hinweis auf Wartungspflicht fur den Betreiber

- Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschlieten (die regelmaRige
Wartung ist Voraussetzung fir die Gewahrleistung und den
Versicherungsschutz)

- Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand ibergeben

Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner muss mit vor Ort sein

- Zuganglichkeit zur Anlage und Schaltgeréat

- Schalt-/Warngerét ist an der Wand befestigt

- Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am
Schaltgerat angeschlossen

- Pumpen sind montiert

- Schlauchanschluss muss vorhanden sein

- Abwasserabfluss ist angeschlossen

- Elektrische Komponenten und Kleinteile mussen vollsténdig auf der
Baustelle vorhanden sein

- Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden

- Zulaufleitungen missen gespilt sein

- Luftungsleitung der Hebeanlage ist angeschlossen

- Druckleitung vollstandig installiert

Schachtanlagen:

- Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist [t. BGV C5 § 34, BGR 236

eine Freimessung von Kanalgasen sowie der Einsatz einer Absturzsicherung
sowie ein zusatzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgrinden
erforderlich.

- Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen (muss wéahrend
der gesamten Inbetriebnahmedauer anwesend sein)

Hinweis:

- Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort.
Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet.

- Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht

rabattfahig.

Hebeanlagen missen gem&R DIN EN 12056-4 regelmaRig durch einen
Fachbetrieb gewartet werden.

Folgende Zeitabstande durfen nicht Gberschritten werden:

-1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben

-1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienh&usern

- 1Jahr bei Anlagen in Einfamilienh&usern

Von der Beauftragung bis hin zur Ausfihrung der Dienstleistung ist mit

einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen
Preis inkl. An- und Abfahrt

12.12.2025



Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto
Verpackungsmalk Lange
Verpackungsmalk Breite
Verpackungsmafk Hohe
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0 kg
O kg
0mm
0mm
0mm
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