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Riickstauverschluss Staufix DN 125, Bodenplatte, schwarz, Typ 1

Artikelinformationen
Artikelnummer: 720125.10S
GTIN: 4026092076064
Preisgruppe: 10

Beschreibung

min 357
max 480

L

/DN 125
0D 125

51

Produktvorteile

« Einfaches Umristen zu Staufix Typ 2 oder StaufixControl

« Flexibler Einbau

« verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfug-
bar

Der Ruckstauverschluss fur fakalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Ruckstau selbsttéatig schliet und
gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kénnen bestehende Anlagen problemlos
um eine zweite Klappe erganzt oder zum Riickstauverschluss StaufixControl umgeristet werden.

Allgemeine Merkmale
Farbe

Norm

Nennweite (DN)
AuRendurchmesser (DA)
Abwasserart
Einbausituation
Auslieferungszustand
Rickstauschutz
Dichtheit

Ausfiihrung
Notverschluss
Mechanische Rickstauklappen

Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto
Grundwasserbestandigkeit ab Unterkante Bodenteil
Aussparungsmaf Breite
Aussparungsmalk Lange
Geféallesprung

Einbautiefe

Art der Héhenverstellbarkeit
Lange

Breite

Verpackungsmalk Lange
VerpackungsmaR Breite
Verpackungsmalk Hohe

07.11.2025

schwarz

EN 13564

125

125 mm

fékalienfrei

Einbau in die Bodenplatte

installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschlieRen)
Typ1

tagwasserdicht

8,2kg

10,8 kg
3mm

750 mm
750 mm

8 mm
3411464 mm
teleskopisches Aufsatzstiick
51T mm

444 mm
586 mm
486 mm
496 mm



Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Farbe
Abdeckung Breite
Abdeckung Lange
Verriegelung
Belastungsklasse
Dichtheit

07.11.2025

Abdeckplatte
Kunststoff
schwarz

366 mm

366 mm

Lock & Lift

L 15 (EN 1253-1)
tagwasserdicht
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